ESPULSORE A TESTA CONICA
CONICAL HEAD EJECTOR-PIN

CODICE / Item no.

WSN

Materiale: Acciaio UNI 90

RE: Mn V Cr 8 KU (DIN 17350-90
(02 Mn CrV 8-W Nr 1.2842)
L2 | Material: Steel UNI 90 Mn V Cr 8
KU (DIN 17350-90 Mn Cr V/ 8-W Nr 1.2842)
m B Durezza: Corpo HRC 60 + 2
o TestaHRC 45+ 5
AN BN | Hardness: Body HRC 60 + 2
o| O | Head HRC 45+ 5
>

1 1,8 05 P P P 4,8 6 0,5 P P & <
1,1 1.8 05 P P P 4,9 6 0,5 P * P P
1,2 2 05 e e e 5 6,5 0,5 & & & &
13 2 05 P P * 5,1 6,5 0,5 P P & &
1,4 2,2 05 P P & 5,2 6,5 0,5 * * * &
15 2,2 05 P P P 53 6,5 0,5 P P < *
1,6 25 05 * * * 5,4 6,5 0,5 & & < <
17 25 05 P P P 55 7 0,5 & * * &
1,8 28 05 P P P 5,6 7 0,5 e P P &
1,9 28 05 P P P 5,7 7 0,5 P * P P
2 3 05 e P P 5,8 7 0,5 & * * <
2,1 3,2 05 P P P P 5,9 7 0,5 e e P &
2,2 3,2 05 & & & & 6 8 0,5 * * * &
23 3,5 05 e e e P 6,1 8 0,5 & & & *
2,4 35 05 * * * & 6,2 8 0,5 * - * *
25 35 05 P & & * 6,3 8 0,5 * * * &
2,6 4 05 e e P & 6,4 8 0,5 P & & *
2,7 4 05 P * * P 6,5 9 1 P P & P
28 4 05 & & & & 6,6 9 1 * * * &
2,9 4 05 e e e P 6,7 9 1 P P P &
3 45 05 * * * & 6,8 9 1 < L g < <
3,1 45 0,5 P P P <& 6,9 9 1 <& <& < <&
32 45 0,5 < L 4 L 4 L 4 7 9 1 < 2 3 2 2 <
33 45 05 & & & * 7,1 9 1 & & ¢ <
3,4 4,5 05 P P P & 7,2 9 1 P & & *
3,5 5 05 P P P e 7,3 9 1 e e P &
3,6 5 05 * * * * 7,4 9 1 & & S *
37 5 05 e e e P 7,5 10 1 P & & *
38 5 05 P P P P 7,6 10 1 * P & *
3,9 5 0,5 <& <& <& <& 7,7 10 1 & & & <
4 55 05 P P P P 7,8 10 1 P P & &
4.1 55 05 P P P P 7,9 10 1 * * P P
4,2 55 05 P P P & 8 10 1 & & * *
43 55 05 * * * P 8,1 10 1 P * * *
4,4 55 05 & & * & 8,2 10 1 * & * &
45 6 05 P P P & 8,3 10 1 & * * <
4,6 6 05 * * * P 8,4 10 1 * P & P
47 6 05 * * * & 8,5 11 1 & & & &
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ESPULSORE A TESTA CONICA
CONICAL HEAD EJECTOR-PIN

K+0.2

L,‘J

L2

60°
D2

D3

CODICE / Item no.

WSN

Materiale: Acciaio UNI 90
Mn V Cr 8 KU (DIN 17350-90

Mn CrV 8-W Nr 1.2842)
Material: Steel UNI 90 Mn V Cr 8
KU (DIN 17350-90 Min Cr V 8-W Nrr 1.2842)

Durezza: Corpo HRC 60 + 2

Testa HRC 45+ 5
Hardness: Body HRC 60 + 2

D7ge

Head HRC 45+ 5

-

8,6 11 1 L <& < < 14 16 1,5 < < < 2 3
87 11 1 & & & & 14,5 17 15 & & & <&
8,8 11 1 L L L L 15 17 1,5 <& <& <& TS
8,9 11 1 & & & & 15,5 18 15 'S 'S 'S TS
9 11 1 L 2 L 2 < L 16 18 1,5 <& <& S <&
9,1 11 1 <& L 2 L 4 L 2 16,5 19 1,5 P P P <
9,2 11 1 L 4 L 4 < L 4 17 19 1,5 2 2 2 2 2 2 L
9,3 11 1 L 4 L 4 L 4 L 4 17,5 20 1,5 <& <& <® <&
9,4 11 1 L <& < < 18 20 1,5 <& <& <& <
9,5 12 1 & & & & 18,5 21 15 < < < &
9,6 12 1 <& <& <& L 4 19 21 1,5 L d L d L d <
9,7 12 1 < & & < 19,5 22 1,5 & & < <
9,8 12 1 L 4 L 4 < L 4 20 22 1,5 <& 'S < 'S
9,9 12 1 2 L 2 L 2 <

10 12 1 < < < <
10,1 12 1 < < L 4 L 4
10,2 12 1 L 2 L 2 L 2 <
10,3 12 1 4 < < <
10,4 12 1 < < L 4 L 4
10,5 15 1 L 2 L 2 < <
10,6 13 1 L 4 L 4 L 4 L 4
10,7 13 1 L 2 L 2 L 2 L 4
10,8 13 1 < < < <
10,9 13 1 < L 4 < L 4

11 13 1 < <& L 4 <>
11,1 13 1 & 2 < <
11,2 13 1 < L 2 < L 4
11,3 13 1 L 2 <& L <>
11,4 13 1 < <& <& <
1,5 14 1 P P P TS
11,6 14 1 & & & <
11,7 14 1 * & & &
11,8 14 1 2 L 2 L 2 <
11,9 14 1 < . 2 < <
12 14 1 & & & &
12,5 15 1 TS TS TS <
13 15 1 VS VS & P
13,5 16 1,5 < < L 4 L 4
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